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OmniSound® HD - Optymalny dzwiek

Dzieki zastosowaniu dzwieku full duplex, niezwykle czutego mikrofonu zbierajacego dzwiek
w promieniu 360° oraz gtosnikéw, ktore skutecznie dostarczajg dZzwiek do wszystkich
uczestnikdw spotkania, zastrzezona technologia dzwieku OmniSound® gwarantuje imponu-
jacy, krystalicznie czysty dZwiek telekonferencji w obu kierunkach.

OmniSound® HD oferuje przesytanie dzwieku HD w potgczeniach VolP. Urzgdzenie wypo-
sazono rowniez w takie funkcje, jak eliminowanie efektu echa, ttumienie szumu otoczenia,
ktére minimalizuje przeszkadzajgce pobliskie hatasy, czy korektor umozliwiajacy indywidu-
alne ustawienie rozmaitych parametrow dzwieku.

Mozesz swobodnie poruszac sie po pomieszczeniu, rozmawiaé, dyskutowac i debatowad,
zachowujgc wspaniatg jako$é dzwieku, ktory jest catkowicie pozbawiony irytujacego obcina-
nia, ttumienia i pogtosu. Trudno o lepszy efekt naturalnego dZzwieku.

Ce€

Konftel AB niniejszym deklaruje, ze to urzadzenie konferencyjne jest zgodne ze wszystkimi
obowiazujgcymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE.

See www.konftel.com/doc for a complete declaration.

Uwagal!
Chron telefon Konftel 250 przed woda i wilgocia.

Uwagal!
Nie otwieraj obudowy telefonu Konftel 250.

Uwagal!
Podtgczaj urzadzenie do sieci zasilajgcej tylko za pomoca dotgczonego zasilacza.
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OPIS

OPIS OGOLNY

Telefon konferencyjny Konftel 250 posiada wiele innowacyjnych cech:
e Technologia dZzwieku OmniSound® HD.
e Asystent konferencji utatwia zestawianie potaczen wielostronnych.
¢ Rejestrowanie i odstuchiwanie spotkan na kartach pamieci SD.
¢ Opcjonalne dodatkowe mikrofony do wiekszych pomieszczen (opcja).
e 2 lata gwarancji.

KONSERWACJA

CzysScic urzagdzenie miekka, sucha szmatka. Nie stosowac ptynow.



OPIS

Gtosniki Mikrofon  Ekran wySwietlacza Klawiatura Diody

Gniazdo na karte

pamieci SD
_____ Niebieska pulsuje Potaczenie przychodzace
Niebieska Swieci  Potaczenie w toku
Czerwona pulsuje Wstrzymanie, mikrofon i
gtosnik wytgczone
Czerwona Swieci  Wyciszenie, mikrofon
wytaczony
Gniazdo linii analogowej
Gniazdo dodatkowego
mikrofonu
Gniazdo Gniazdo linki
dodatkowego zabezpieczajgcej
mikrofonu

Gniazdo zasilania



OPIS

Nawigacja po menu Menu ustawien Nawigacja po menu
Wyswietlanie listy potaczen Wyswietlanie listy potaczen

Nie/ koniec/ | 0K

wstecz o Tak/ potwierdzanie
Rejestrowanie - A | '*‘ | v OK wyboru

Odbior/ nawig-zywanie

Gtosniej potaczen i Flash/R-
—
i\ = ))) 1T o | 2 s 3 o J pulse
Ciszej — [ _ 1  Roztaczenie/
= 4 o | 5 6 wmno O zakohczenie
3 = potaczenia
Wycisz, — ®& 7 pors | 8 1w | 9 wxz -1 :
rozméwca Cie nie Konferencja
styszy - Automatyczne
)/ — * 0 # B potaczenie z grupa
rozmowcow
Zawieszanie
potaczenia Klawisze alfanumeryczne

Ksiazka telefoniczna

Pisanie tekstu

Kazdy klawisz zawiera litery i znaki - wiecej, niz te pokazane na klawiszach (patrz ilustracja
ponizej). Aby zmieni¢ znak na inny, nalezy naciska¢ kilkakrotnie ten sam klawisz. Jesli pod tym
samym klawiszem sa dwie litery, ktére chcemy kolejno wprowadzi¢, przed wprowadzeniem
drugiej litery nalezy zrobi¢ krotka przerwe.

Aby usungc¢ ostatnio wprowadzong litere, nalezy nacisna¢ klawisz ® «.
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OPIS

NAWIGACJA PO MENU | ZMIANA USTAWIEN

= Nacisnij klawisz %¢.
= Uzywajac klawiszy strzatek, wybierz zadang opcje menu. Nacisnij OK, aby potwierdzié.

= Aby anulowac ustawienie lub cofna¢ sie o jeden poziom w menu, nacisnij klawisz ® .

= Aby zamknaé menu, ponownie nacisnij klawisz .

@ Pamietaj, ze po dokonaniu zmian w ustawieniach musisz nacisnaé OK, aby je aktywo-

wag.

Styl pisowni w instrukc;ji
Zapis ¥ > USTAWIENIA w instrukcji oznacza:
= Nacisnij klawisz %¢.
= Zaznacz opcje USTAWIENIA uzywajac klawiszy strzatek i potwierdz, naciskajac OK, aby

Drzewo menu

otworzy¢ menu.

[

[ STATUS ]

STATUS

KSIAZKA TEL. ] [ USTAWIENIA ] [ ASYSTENT KONF. ] [ REJESTROWANIE ]
-[ SZUKAJ KONTAKTU ] -[ JEZYK ] -[ SZUKAJ GRUPY ] -[ ODTWARZAJ PLIK ]
-[ DODAJ KONTAKT ] -[ REGION ] -[ POKAZ GRUPE ] -[ ZM NAZWE PLIKU ]
-[ EDYTUJ KONTAKT ] -[ TON KLAWISZY ] -[ DODAJ GRUPE ] -[ USUN PLIK ]
-[ USUN KONTAKT ] -[ DATA | GODZINA ] -[ EDYTUJ GRUPE ] -[ USUN WSZYSTKO ]
-[ USUN WSZYSTKO ] -[ GLOSNOSC DZW. ] -[ USUN GRUPE ] .[ USTAWIENIA ]
'[ STATUS ] .[ FLASH ] .[ USUN WSZYSTKO ] -[ STATUS ]
.[ PREZENT. NUMERU ] .[ USTAWIENIA ]
{ 1 ]

KOREKTOR GRAF. ]

TEKST WYSWIETL.

KONTRAST LCD

DOMYSLNE



PODLACZENIE

ROZPAKOWANIE

= Sprawdzi¢, czy opakowanie zawiera wszystkie czesci. Jesli czegos brakuje, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca.

» Telefon konferencyjny Konftel 250

* Zasilacz pasujacy do standardowego gniazdka

¢ Kabel o dtugosci 7,5 m do podtaczenia zasilania i linii
e Wtyczki posrednie do potgczenia analogowego

e Skrécone instrukcje obstugi w réznych jezykach

PODLACZENIE | INSTALOWANIE

= Podtacz do linii analogowej, zgodnie z ilustracja.
= Podtacz telefon Konftel 250 do sieci zasilajacej uzywajac zasilacza, zgodnie z ilustracja.

= Umiesé telefon konferencyjny na srodku stotu.

WYBOR REGIONU | JEZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu Konftel 250 nalezy wybraé region, w ktérym jest
uzywany. Nastepnie urzadzenie automatycznie skonfiguruje sie¢ telekomunikacyjna dla tego
regionu.

= Wybierz region, w ktérym sie znajdujesz. Kliknij OK, aby potwierdzi¢ wybor.

@ Mozesz uzyé klawiszy strzatek lub nacisnaé klawisz alfanumeryczny, aby przejsé do
pierwszego regionu na liscie, ktory zaczyna sie od danej litery.

= Wybierz zadany jezyk. Kliknij OK, aby potwierdzi¢ wybor.

(® Wybierz ¥ > USTAWIENIA, jesli chcesz ustawié date i godzine lub zmienié inne ustawie-
nia.



ODBIERANIE | NAWIAZYWANIE POLACZEN

ODBIERANIE POLACZEN

Stychaé dzwiek dzwonka i zaczynajg pulsowac niebieskie diody.

= Nacisnij o, aby odebrac.
Diody Swiecg stale na niebiesko. Czas potgczenia jest pokazywany na ekranie wyswietlacza.

KONCZENIE POLACZEN

=> Zakoncz potaczenie, naciskajgc .

NAWIAZYWANIE POLACZEN

= Wybierz numer.

= Nacisnij oJ.
Numer jest wybierany, a diody Swieca stale na niebiesko. Czas potaczenia jest pokazywany na
ekranie wysSwietlacza.

Lub:

= Nacisnij oJ.

= Wybierz numer.

Numer jest wybierany, a diody Swieca stale na niebiesko. Czas potaczenia jest pokazywany na
ekranie wysSwietlacza.

Ponowne wybieranie

= Nacisnij klawisz strzatki.
Na ekranie wyswietlacza pojawi sie ostatnio wybierany numer.

= Uzyj klawiszy strzatek do przegladania wczesSniej wybieranych numerdw.
= Naciénij JJ.
Wyswietlony numer jest wybierany.

Wybieranie z ksigzki telefonicznej

Instrukcje dodawania i aktualizacji kontaktow w ksigzce telefonicznej znajduja sie na
stronie 13.

= Naciénij & (Ksigzka telefoniczna).

= Uzyj klawiszy strzatek do przegladania ksiazki telefonicznej.

@ Mozna réwniez nacisnaé klawisz alfanumeryczny, aby bezposrednio przejéé do pierw-
szego nazwiska, ktore zaczyna sie od wcisnietej litery.

= Nacisnij JJ.
Nastepuje potgczenie z wybranym kontaktem.



ODBIERANIE | NAWIAZYWANIE POLACZEN

NAWIAZYWANIE POLACZEN TROJSTRONNYCH

Najprostszym sposobem konfigurowania potaczen wielostronnych jest korzystanie z
asystenta konferencji (patrz strona 10). Innym sposobem na nawigzanie potgczenia
wielostronnego jest wiaczenie kolejnego rozmoéwcy. W trakcie rozmowy, klawisz oJ dziata jak
R-pulse (flash), co oznacza, ze przekazuje polecenia do centrali PBX.

@ Jesli podczas nawiazywania potaczen wielostronnych wystepuja problemy pamietaj:
R6zne centrale PBX moga wymagacé réznych sygnatéw. Skontaktuj sie z administratorem
centrali lub dostawca ustug. Wiecej informacji znajduje sie na stronie 12 niniejszej
instrukcji.

= Nacisnij J.

Ustyszysz ton drugiego wybierania.

= Wybierz numer drugiego uczestnika i zaczekaj na odpowiedz.

= Nacisnij klawisz J, a nastepnie 3.
Wszyscy trzej uczestnicy sg teraz potaczeni w jednej rozmowie.

Jesli po wywotaniu drugiego numeru nie ma odpowiedzi

= Wr6é do pierwszego potaczenia, naciskajac klawisz oJ.



PODCZAS POLACZENIA

REGULACJA GLOSNOSCI GLOSNIKA

= Zmien gtosnos¢ gtosnika uzywajgc klawiszy =) i =,

CZASOWE ZAWIESZANIE POLACZENIA

Funkcja wyciszania (Mute)

= Naciénij klawisz \, aby wytaczyé mikrofon.
Diody zmienig kolor z niebieskiego na czerwony. Druga strona nie styszy, co méwisz.

= Nacisnij klawisz &, aby wznowi¢ rozmowe.

Wstrzymanie (Hold)

= Nacisnij klawisz &2, aby zawiesi¢ potaczenie.

Diody zmienig kolor z niebieskiego na czerwony i pulsuja. Mikrofon i gtosnik sg wytaczone, a
potgczenie jest zawieszone.

= Nacisnij klawisz %2, aby wznowi¢ rozmowe.

Konczenie potaczen

=> Zakoncz potaczenie, naciskajgc .



ASYSTENT KONFERENCJI

Asystent konferencji umozliwia tworzenie 20 grup konferencyjnych, sktadajacych sie
maksymalnie z 6 uczestnikow (kazda). Mozna teraz tgczy€ sie z uczestnikami spotkania
przez proste wcisniecie zaledwie kilku klawiszy. Moze byé konieczne dostosowanie pewnych
ustawien w telefonie Konftel 250, aby byt kompatybilny z centralg PBX. Wiecej informacji
znajduje sie na stronie 12 niniejszej instrukcji.

Wprowadzanie tekstu za pomoca klawiatury

Instrukcje uzywania klawiatury do wprowadzania tekstu znajduja sie na stronie 4.

TWORZENIE GRUP KONFERENCYJNYCH

Wybierz %% > ASYSTENT KONF. > DODAJ GRUPE.

Wprowadz nazwe grupy i nacisnij OK, aby potwierdzic.

Nacisnij OK, aby wprowadzi¢ pierwsza osobe.

Wpisz nazwisko pierwszej osoby i nacisnij OK, aby potwierdzic.
Wpisz numer i nacisnij OK, aby potwierdzic.

Nacisnij OK, aby doda¢ kolejng osobe i powtdrz powyzsze czynnosci.

4484383083030

Zakoncz, naciskajac ® .

NAWIAZYWANIE POLACZEN Z GRUPA KONFERENCYJNA
= Nacisnij klawisz 82 (Konferencja).

= Uzywajac klawiszy strzatek, wybierz grupe, z ktérg chcesz sie potaczyé. Nacisnij OK, aby
potwierdzié.

Telefon Konftel 250 dzwoni do pierwszej osoby i prosi o potwierdzenie, gdy osoba odbierze
potgczenie.

= Gdy pierwsza osoba odbierze potgczenie, nacisnij OK.

= Kontynuuj w ten sam sposo6b dla kazdej osoby z grupy.

W razie braku odpowiedzi

= Nacisnij klawisz ® «, jesli jedna z 0s6b, do ktdrej probujesz zadzwonié, nie odpowiada
Asystent konferencji zapyta, czy chcesz ponownie zadzwoni¢ do tej osoby.

= Nacis$nij OK lub ® .

Jesli zdecydujesz sie nie dzwoni¢ ponownie (® (), pojawi sie pytanie, czy chcesz zakonczy¢ dziata-
nie asystenta konferencji, czy kontynuowac, dzwonigc do nastepnej osoby.

= Nacisnij OK, aby kontynuowac lub ® ., aby zakonczy¢ dziatanie asystenta.

Gdy asystent zakonczy prace, bedziesz potaczony z maksymalnie szeScioma osobami i gotowy do
rozpoczecia konferencji.

@ Nalezy pamietaé, ze mozna réwniez dzwonié do grupy konferencyjnej po wyszukaniu
grupy za pomoca opcji SZUKAJ GRUPY w menu ASYSTENT KONF.
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ASYSTENT KONFERENCIJI

NAWIAZYWANIE POLACZEN WIELOSTRONNYCH

= Nacisnij klawisz 228 (Konferencja).

= Uzywajac klawiszy strzatek, wybierz BEZPOSRED. Nacis$nij OK, aby potwierdzié.
Asystent poprosi o0 wpisanie pierwszego numeru.

= Wybierz numer telefonu pierwszej osoby. Nacisnij OK, aby potwierdzic.
= Gdy pierwsza osoba odbierze potgczenie, nacisnij OK.

= Nacisnij OK, aby zadzwoni¢ do kolejnej osoby i powtdrz powyzsze czynnosci. Po nawigza-
niu potgczenia ze wszystkimi osobami, nacisnij ® «.

Jesli jedna z 0s6b nie odpowiada, wykonaj czynno$ci podobnie jak przy nawigzywaniu
potaczenia z zapisang grupa konferencyjna (patrz wyzej).

WYSWIETLANIE NAZWISK UCZESTNIKOW GRUP

KONFERENCYJNYCH
= Wybierz ¢ > ASYSTENT KONF. > POKAZ GRUPE.

= Uzywajac klawiszy strzatek, zaznacz grupe, z ktéra chcesz nawigzac potgczenie i nacisnij
OK, aby potwierdzi¢.
Zostang wyswietlone nazwiska uczestnikéw grupy konferencyjnej.

EDYTOWANIE GRUP KONFERENCYJNYCH
= Wybierz %% > ASYSTENT KONF. > EDYTUJ GRUPE.

Tutaj mozna zmieni¢ nazwe grupy konferencyjnej, dodawacé lub usuwac osoby z grupy oraz
zmienié¢ nazwisko i numer telefonu osoby.

= Uzywajac klawiszy strzatek, zaznacz wybrana opcje w menu i nacisnij OK, aby potwier-
dzic.

Zostang wyswietlone nazwy aktualnych grup konferencyjnych.

Zaznacz grupe, ktérg chcesz zmienié. Nacisnij OK, aby potwierdzié.

Zaznacz osobe, ktorg chcesz zmienic. Nacisnij OK, aby potwierdzic.

Dokonaj zmiany i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.

©4 438

Usun numer lub litere w nazwisku, naciskajgc klawisz ® . Jesli chcesz anulowac doko-
nana zmiane i pozostawi¢ nazwisko lub numer bez zmian, naciskaj wielokrotnie klawisz
® ., az pojawi sie menu ASYSTENT KONF.
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ASYSTENT KONFERENCIJI

USUWANIE GRUP KONFERENCYJNYCH

=
=

=

Wybierz # > ASYSTENT KONF. > USUN GRUPE.

Uzywaijac klawiszy strzatek, zaznacz grupe, ktérg chcesz usunaé i nacisnij OK, aby
potwierdzi¢.

Potwierdz, czy naprawde chcesz usungc grupe, ponownie naciskajac OK, lub anuluj
usuwanie grupy, naciskajac ® .

USUWANIE WSZYSTKICH GRUP KONFERENCYJNYCH

=

Wybierz % > ASYSTENT KONF. > USUN WSZYSTKO.

Jest to szybki sposéb usuwania z telefonu wszystkich grup konferencyjnych.

USTAWIENIA ASYSTENTA KONFERENCJI

Przed nawigzaniem potgczenia wielostronnego, generowany jest specjalny sygnat (flash lub
R-pulse), ktéry przekazuje do centrali PBX polecenie (zgdanie, powrét i konferencja). Jesli
potaczenia sg realizowane przez centrale PBX, moze by¢ konieczna zmiana rodzaju sygnatu.
Ro6zne centrale PBX mogg wymagac roznych sygnatow. Te wymagania powinny by¢ podane
w danych technicznych centrali PBX. Ustawienia dla najpopularniejszych central PBX sg
podane w witrynie internetowej firmy Konftel.

=
=

Wybierz ¥ > ASYSTENT KONF. > USTAWIENIA.

WprowadZ polecenie dotyczace zadania nowego tonu wybierania i nacisnij OK, aby
potwierdzié (ustawieniem podstawowym jest ,F”).

Wprowadz polecenie podtgczania kazdego uczestnika do potgaczenia wielostronnego i
nacisnij OK, aby potwierdzi¢ (ustawieniem podstawowym jest ,F3”).

Wprowadz polecenie powrotu do poprzedniego wywotywania i nacisnij OK, aby potwier-
dzi¢ (ustawieniem podstawowym jest ,F”).

Jesli podczas nawigzywania potaczen wielostronnych wystepujg problemy

Moze by¢ konieczna zmiana czasu trwania R-pulse, aby dziatat w centrali PBX. Przeczytaj
»ZMIANA CZASU TRWANIA FLASH/R PULSE” na stronie 19.

Centrala PBX moze nie by¢ zaprogramowana do przyjmowania potaczen wielostronnych lub
procedura moze by¢ inna. Skontaktuj sie z administratorem centrali lub dostawcg ustug.

WYSWIETLANIE STATUSU ASYSTENTA KONFERENCJI

=

Wybierz %% > ASYSTENT KONF. > STATUS.

Ekran wysSwietlacza wskazuje liczbe zapisanych juz grup konferencyjnych oraz liczbe grup, ktére
mozna jeszcze dodac.
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KSIAZKA TELEFONICZNA

Telefon Konftel 250 posiada ksiazke telefoniczna, ktéra miesci 50 wpiséw. Nawigzywanie
potaczen z wykorzystaniem ksigzki telefonicznej opisano na stronie 7.

Wprowadzanie tekstu za pomoca klawiatury

Instrukcje uzywania klawiatury do wprowadzania tekstu znajduja sie na stronie 4.

WYSZUKIWANIE KONTAKTOW

= Nacisnij B (Ksiazka telefoniczna).

® Mozna réwniez wyszukaé kontakt za pomoca menu KSIAZKA TEL. (¥ > KSIAZKA TEL. >
SZUKAJ KONTAKTU).

= Uzyj klawiszy strzatek do przegladania kontaktéw zapisanych w ksiazce telefonicznej.

@ Mozna réwniez nacisnaé klawisz alfanumeryczny, aby bezposrednio przejsé do pierw-
szego nazwiska, ktore zaczyna sie od wcisnietej litery.

= Nacisnij OK lub oJ, aby nawigzaé potaczenie z wybranym kontaktem, ® «, aby powrdcié
do menu KSIAZKA TEL. lub %%, aby opuscié menu.

DODAWANIE KONTAKTOW

= Wybierz £ > KSIAZKA TEL. > DODAJ KONTAKT.

= WprowadZ nazwisko pierwszego kontaktu i nacisnij OK, aby potwierdzic.
= WprowadZ numer i nacisnij OK, aby potwierdzic.

= Nacisnij OK, aby dodac nastepny kontakt lub X, aby opusci¢ menu.

EDYTOWANIE KONTAKTOW

= Wybierz ¢ > KSIAZKA TEL. > EDYTUJ KONTAKT.

= Zaznacz kontakt, ktéry chcesz zmienié. Nacisnij OK, aby potwierdzié.
= Dokonaj zmiany i nacisnij OK, aby potwierdzic.

@ Usuni numer lub litere w nazwisku, naciskajac klawisz ® «. Jesli chcesz anulowaé doko-
nang zmiane i pozostawi¢ nazwisko lub numer bez zmian, naciskaj wielokrotnie klawisz
® . az pojawi sie menu KSIAZKA TEL.
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KSIAZKA TELEFONICZNA

USUWANIE KONTAKTOW
= Wybierz ¢ > KSIAZKA TEL. > USUN KONTAKT.

= Uzywajac klawiszy strzatek, zaznacz kontakt, ktéry chcesz usungc i nacisnij OK, aby
potwierdzi¢.

= PotwierdZ, czy naprawde chcesz usunaé kontakt, ponownie naciskajac OK, lub anuluj
usuwanie kontaktu, naciskajac ® .

USUWANIE WSZYSTKICH KONTAKTOW
= Wybierz % > KSIAZKA TEL. > USUN WSZYSTKO.

Jest to szybki sposéb usuwania z telefonu wszystkich kontaktow.

WYSWIETLANIE STATUSU KSIAZKI TELEFONICZNE)

= Wybierz £ > KSIAZKA TEL. > STATUS.

Ekran wyswietlacza wskazuje liczbe zapisanych juz kontaktow oraz liczbe kontaktow, ktére mozna
jeszcze dodac.
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REJESTROWANIE

Mozna rejestrowac konferencje na karcie pamieci SD (Secure Digital) w celu ich pdzniej-
szego odstuchania.

Podczas rejestrowania, na ekranie wySwietlacza pojawia sie pulsujgcy symbol. Co 20
sekund stychac¢ sygnat dzwiekowy, ktory informuje strony potaczenia, ze jest ono rejestro-
wane. Sygnat dZzwiekowy moze zostac wytgczony (patrz strona 17).

Zarejestrowane potaczenie zostaje zapisane na karcie pamieci. Plik otrzymuje nazwe odpo-
wiednio do czasu rozpoczecia rejestrowania (np. 14-35-01.wav) i zostaje zapisany w folderze
z biezaca data. Po zakonczeniu rejestrowania nazwe te mozna zmienié¢ (patrz strona 17).

ROZPOCZECIE REJESTROWANIA

Przed rozpoczeciem rejestrowania nalezy poinformowaé wszystkie strony potgczenia, ze
bedzie ono nagrywane.

= Podczas potaczenia nacisnij ® « a nastepnie OK, aby potwierdzic.
Na ekranie wyswietlacza pulsuje symbol rejestrowania.

FUNKCJA WYCISZANIA

= Nacisnij klawisz \, aby wylaczyé mikrofon.
Diody zmienig kolor z niebieskiego na czerwony.
Druga strona nie styszy, co méwisz, i rejestrowana jest tylko strona, z ktérg nawigzano potgczenie.

WSTRZYMANIE

= Nacisnij klawisz &2 podczas potgczenia, aby je zawiesié.
Diody zmienig kolor z niebieskiego na czerwony i pulsujg.

Mikrofon i gtoSnik sg wytgczone, a potaczenie jest zawieszone. Zadna ze stron nie bedzie teraz
rejestrowana.

ZAKONCZENIE REJESTROWANIA

= Nacisnij ® « a nastepnie OK, aby potwierdzié.
Symbol rejestrowania nie jest juz wyswietlany na ekranie.
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REJESTROWANIE

ODSLUCHIWANIE NAGRANIA

Nagrana telekonferencje mozna odstuchac za pomoca telefonu Konftel 250 lub komputera
wyposazonego w czytnik kart pamieci SD. Nagrania zapisywane sg w formacie .wav i moga
by¢ odtwarzane przez dowolny odtwarzacz multimedialny.

Odstuchiwanie nagran w telefonie Konftel 250:
= Wybierz ¥ > REJESTROWANIE > ODTWARZAJ PLIK.

= Zaznacz zadany folder (data) i nacisnij OK, aby potwierdzic.

Zostanie wyswietlona lista wszystkich nagran dla podanej daty. Dla kazdego nagrania zostanie
wyséwietlona nazwa, data, godzina i dtugosc¢.

= Zaznacz zadane nagranie i rozpocznij odtwarzanie, naciskajac OK.

Regulacja gtosnosci gtosnika

= Do zwiekszania gtoSno$ci stuzy klawisz =()), a do zmniejszania klawisz =0).

Wstrzymywanie odtwarzania
= Wstrzymaj odtwarzanie, naciskajac OK.

= Wznoéw odtwarzanie, ponownie naciskajgc OK.

Przesuwanie do przodu odtwarzanego nagrania

= Przesuwaj odtwarzanie do przodu, naciskajgc strzatke w dét, lub do tytu, naciskajac
strzatke w gore.

(® Po kazdym nacisnieciu klawisza nagranie przesuwa sie o okoto 10 sekund.
Mozna takze szybciej przesunaé lub cofngc nagranie:

Klawisz 3 - 1 minuta do przodu
Klawisz 6 - 10 minut do przodu
Klawisz 1 - 1 minuta do tytu
Klawisz 4 - 10 minut do tytu

Zatrzymywanie odtwarzania

= Zatrzymaj odtwarzanie, naciskajac ® «.
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REJESTROWANIE

ZARZADZANIE NAGRANIAMI

Edytowanie nazwy pliku nagrania

=
=

SR

Wybierz ¢ > REJESTROWANIE > ZM NAZWE, PLIKU.

Uzywaijac klawiszy strzatek, zaznacz folder zawierajacy nagranie, ktore chcesz edytowac
i nacisnij OK, aby potwierdzic.

Uzywaijac klawiszy strzatek, zaznacz nagranie, ktore chcesz edytowac i nacisnij OK, aby
potwierdzi¢.

Dokonaj zmiany i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.

Usun numer lub litere naciskajgc ® «. Jesli chcesz anulowa¢ dokonang zmiane i

pozostawi¢ nazwe bez zmian, naciskaj wielokrotnie klawisz ® «, az pojawi sie menu
REJESTROWANIE.

Usuwanie nagrania

=
=

Wybierz %% > REJESTROWANIE > USUN PLIK.

Uzywaijac klawiszy strzatek, zaznacz folder zawierajacy nagranie, ktore chcesz usunac i
nacisnij OK, aby potwierdzic.

Uzywaijac klawiszy strzatek, zaznacz nagranie, ktoére chcesz usunaé i nacisnij OK, aby
potwierdzic.

Potwierdz, czy naprawde chcesz usungé nagranie, ponownie naciskajac OK, lub anuluj
usuwanie nagrania, naciskajac ® .

Usuwanie wszystkich nagran

=
=

Wybierz ¥ > REJESTROWANIE > USUN WSZYSTKO.

Potwierdz, czy naprawde chcesz usungé wszystkie nagrania, ponownie naciskajac OK,
lub anuluj usuwanie nagran, naciskajac ® «.

USTAWIANIE SYGNALIZACJI REJESTROWANIA

Co 20 sekund stychac krotki sygnat dzwiekowy, ktory informuje wszystkie strony potgczenia,
ze jest ono rejestrowane. Funkcje te mozna wytaczyc.

=
=

Wybierz ¢ > REJESTROWANIE > USTAWIENIA.

Uzywaijac klawiszy strzatek, dokonaj zmian i nacisnij OK, aby potwierdzic.

WYSWIETLANIE STATUSU REJESTROWANIA

=

Wybierz ¢ > REJESTROWANIE > STATUS.

Ekran wySwietlacza wskazuje liczbe nagran, catkowitg dtugosé nagranych potaczen oraz czas
(godziny), ktory pozostat do zapetnienia karty pamieci.
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USTAWIENIA

WYBIERANIE JEZYKA
= Wybierz % > USTAWIENIA > JEZYK.

= Uzywajac klawiszy strzatek, zaznacz zadany jezyk i nacisnij OK, aby potwierdzié.

WYBOR REGIONU

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu Konftel 250 nalezy wybraé region, w ktérym jest
uzywany. Nastepnie urzgdzenie automatycznie skonfiguruje sie¢ telekomunikacyjna dla tego
regionu. Wybrane opcje mozna pézniej zmieni¢ za pomocg menu.

= Wybierz ¢ > USTAWIENIA > REGION.

= Wybierz region, w ktérym sie znajdujesz.

WYLACZANIE DZWIEKU KLAWIATURY

Mozna zdecydowac, czy dZwiek naciskanych klawiszy ma by¢ styszalny, czy nie. Nalezy
pamietac, ze to ustawienie nie ma wptywu na dZzwieki styszalne podczas wybierania nume-
réw w trybie potaczen.

= Wybierz £ > USTAWIENIA > TON KLAWISZY.

= Uzywajac klawiszy strzatek, dokonaj zmian i nacisnij OK, aby potwierdzié.

USTAWIANIE DATY | GODZINY

Zmiana daty
= Wybierz % > USTAWIENIA > DATA | GODZINA > DATA.

= Uzywajac klawiszy strzatek lub wprowadzajgc cyfry za pomoca klawiatury, zmieniaj
pulsujace cyfry roku. Nacisnij OK, aby potwierdzi¢ i ustawi¢ miesiac, a nastepnie poste-
powac w ten sam sposob, ustawiajgc dzien.

Zmiana czasu
= Wybierz ¥ > USTAWIENIA > DATA | GODZINA > GODZINA.

= Uzywajac klawiszy strzatek lub wprowadzajac cyfry za pomoca klawiatury, zmieniaj
pulsujace cyfry godziny. Nacisnij OK, aby potwierdzi¢ i ustawi¢ minuty.

Zmiana formatu czasu
= Wybierz ¥ > USTAWIENIA > DATA | GODZINA > FORMAT CZASU.

= Uzywajac klawiszy strzatek, wybierz format 12- lub 24-godzinny i nacisnij OK, aby
potwierdzic.

18



USTAWIENIA

REGULACJA POZIOMU GLOSNOSCI DZWONKA
= Wybierz £ > USTAWIENIA > GLOSNOSC DZW..
= Uzywajac klawiszy strzatek, dokonaj zmian i nacisnij OK, aby potwierdzié.

(® Dostepnych jest szesé poziomow gtosnosci oraz tryb ciszy. Dla kazdego wybranego
poziomu ustyszysz ton dzwonka. W razie wybrania trybu cichego, potgczenia przycho-
dzgce sygnalizowane sg pulsujaca dioda.

ZMIANA CZASU TRWANIA FLASH/R PULSE

Funkcja Flash/R pulse (Register recall) stuzy do zgdania nowego potaczenia z centrali PBX.
Ro6zne kraje i centrale PBX moga wymagaé odmiennych czasoéw trwania sygnatu R-pulse/
Flash. Te wymagania powinny by¢ podane w danych technicznych centrali PBX.

= Wybierz ¢ > USTAWIENIA > FLASH.
= Uzywajac klawiszy strzatek, dokonaj zmian i nacisnij OK, aby potwierdzié.

Przyktadowe prawidtowe ustawienia:

100 ms - Skandynawia, Europa, Siemens HiPath
300 ms - Niemcy, Francja, Izrael

500 ms - USA

WYBOR STANDARDU IDENTYFIKACJI NUMERU DZWONIACEGO

Telefon Konftel 250 nalezy skonfigurowac zgodnie ze standardem identyfikacji numeru
dzwoniacego, obowiazujgcym w danym kraju. Nalezy pamietac, ze w niektoérych przypadkach
nawet indywidualne regiony/ prowincje w danym kraju uzywajg réznych standardow.
Ponizsza tabela zawiera wytyczne dotyczace wyboru wtasciwego ustawienia. Jesli iden-
tyfikacja numeru dzwonigcego nie dziata prawidtowo, nalezy wybrac inne ustawienie lub
skontaktowac sie z dostawca ustug telekomunikacyjnych, aby uzyskac dalsze informacje.

Standard Kraj

Bellcore (Telcordia) Kanada (zazwyczaj), USA, Australia, Nowa Zelandia,
Chiny, Hong Kong, Singapur

ETSI Afryka Potudniowa, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania,
Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Stowenia, Szwajcaria,
Tajwan, Turcja, Wtochy

BT (British Telecom)  Wielka Brytania

DTMF Arabia Saudyjska, Brazylia, Chiny, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia,
Indie, Islandia, Portugalia, Szwecja, Urugwaj

= Wybierz ¥ > USTAWIENIA > PREZENT. NUMERU.
= Wybierz zadana opcje i nacisnij OK, aby potwierdzic.
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USTAWIENIA

REGULACJA DZWIEKU (KOREKTOR GRAFICZNY)

Odtwarzanie dzwieku moze by¢ regulowane do wymaganej skali (MIEKKIE, NEUTRALNE i
ZYWE).

= Wybierz £ > USTAWIENIA > KOREKTOR GRAF..

= Uzywajac klawiszy strzatek, wybierz jedno z trzech ustawien dzwieku i nacisnij OK, aby
potwierdzié.

ZMIANA TEKSTU NA EKRANIE WYSWIETLACZA

Tekst na ekranie wySwietlacza mozna zmieniac, kiedy telefon Konftel 250 jest w trybie
oczekiwania.

= Wybierz % > USTAWIENIA > TEKST WYSWIETL..

= Usun istniejacy tekst, uzywajac klawisza ® i wprowadZ nowy tekst. Nacisnij OK, aby
potwierdzic.

REGULACJA KONTRASTU WYSWIETLACZA LCD
= Wybierz ¥ > USTAWIENIA > KONTRAST LCD.
= Wybierz zgdana opcje i nacisnij OK, aby potwierdzic.

RESETOWANIE

W menu USTAWIENIA znajduje sie opcja, ktéra przywraca wartosci fabryczne wszystkich
ustawien. Nalezy pamietac, ze usuwa to rowniez wszystkie kontakty z ksigzki telefonicznej i
wszystkie grupy zapisane w Asystencie konferencji.

= Wybierz £ > USTAWIENIA > DOMYSLNE.

= Potwierdz, czy naprawde chcesz przywrocié¢ ustawienia fabryczne, ponownie naciskajgc
OK, lub anuluj procedure resetowania, naciskajac ® «.

SPRAWDZANIE STATUSU

Jesli chcesz sprawdzi¢ wersje oprogramowania lub numer seryjny.
= Wybierz ¢ > STATUS.
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DANE TECHNICZNE

Wielkos¢

Ciezar

Kolor

Ekran wyswietlacza

Klawiatura

Zabezpieczenie przed kradziezg

Pamie¢

Opcje potagczen
Podtgczanie do linii analogowej

Zasilanie

Mikrofony zewnetrzne

Audio
Technologii
Mikrofon

Obszar odbierania
Gtosniki

Sita gtosu
Korektor

Srodowisko

Temperatura

Wilgotnos¢ wzgledna
Zalecane warunki akustyczne

Srednica 240 mm, wysoko$¢ 77 mm
1kg

Czarny, wegiel drzewny

Podswietlany graficzny (LCD), 128x64

Alfanumeryczna 0-9, *, wytgczanie/F, wigczanie, wycisza-
nie, wstrzymywanie, podgtaszanie, $ciszanie, 5 klawiszy
do nawigacji po menu, ksiazka telefoniczna, asystent
konferencji

Gniazdo zabezpieczenia Kensington
Obstuga kart pamieci SD do 2 GB

Modularne 6/6 (RJ11) do publiczne sieci telekomunikacji
analogowej lub analogowej centrali PBX

Zasilacz 100-240 V AC/14 V DC
Wtyk modularny 4/4

OmniSound® HD

Dookélny

Do 30 metrow2, >10 os6b

Zakres czestotliwosci 200-3300 Hz, linia analogowa
90 dBSPLO,5m

Trzy zakresy: miekki, neutralny, zywy

5°-40°C

20-80% bez kondensacji
Czas pogtosu: 0,5 S Rt 60
Szum tta: 45 dBA
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OBSLUGA SERWISOWA | GWARANCIJA

Jesli telefon Konftel dziata nieprawidtowo, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

Gwarancja
Na nasze telefony konferencyjne udzielamy dwuletniej gwarancji.

Obstuga serwisowa

Po uptywie okresu gwarancyjnego oferujemy obstuge serwisowa. Nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca i zapytaé o szacunkowy koszt.

Pomoc firmy Konftel

W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych gwarancji lub obstugi serwisowej, nalezy kontakto-
wac sie z centrum pomocy firmy Konftel.

Europa:
+46(0)90-706 489 (Pn-Pt 8.00-17.00 GMT+1)

E-mail: rma@konftel.com
USA i Kanada:
+1 866-606-4728 (Pn-Pt 08.00-17.00 GMT-8)

E-mail: konftel.usa@konftel.com
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Konftel to czotowa firma i najszybciej rozwijajaca sie marka globalna w branzy urzadzen telekonfe-
rencyjnych. Od 1988 roku staramy sie pomagac ludziom z catego Swiata w prowadzeniu spotkan bez
wzgledu na dzielaca ich odlegtosé. Nasze doSwiadczenie pokazuje, ze telekonferencje sg wspaniatym
sposobem na oszczedzanie czasu i pieniedzy, a zarazem przyczyniaja sie do ochrony Srodowiska
naturalnego. Warunkiem udanych spotkan jest wysoka jako$¢ dzwieku. Dlatego wszystkie telefony
konferencyjne Konftel sg wyposazone w naszg zastrzezong technologie dZzwieku OmniSound®.
Siedziba naszej firmy znajduje sie w Szwecji, a produkty marki Konftel sg sprzedawane na catym
Swiecie. Wiecej informacji o firmie i produktach znajdziesz na stronie www.konftel.com.

. . . Konftel AB, Skrzynka 268, SE-901 06 Umea, Szwecja
Telefon: +46 90 706 489 Faks: +46 90 131 435 E-mail: info@konftel.com
Autoryzowany importer i dystrybutor w Polsce:

KONTEL, 02-528 Warszawa, Rakowiecka 30.
Tel.: +48 22 646 76 76, info@konftel.pl

www.konftel.com
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